
A KOHLER benzinmotorok az USA-ban fejlesztett, megbízható, gazdaságos üzemű és hosszú élettartamú motorok. E motorokkal gyártott 
áramfejlesztők kiválóan alkalmasak építési munkahelyek áramellátására, hálózati feszültség pótlására. Az áramfejlesztők kondenzátoros vagy 
kompaund szabályzású szinkron generátorral vannak szerelve. Ezen áramfejlesztőket inkább ipari fogyasztók, kisgépek áramellátására javasoljuk.

A KOHLER benzinmotorok az USA ban fejlesztett megbízható gazdaságos üzemű és hosszú élettartamú motorok E motorokkal gyártott

KOHLER benzinmotoros áramfejlesztők
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Típus Villamos teljesítmény    Cos fi Kohler motor Motorteljesítmény Fogyasztás Méret Tömeg

Egyfázis Háromfázis típusa liter/óra cm kg

TR-2,8 K 2,8 kVA … 1 SH265 4,1 kW 1,2 58x42x42 35

TR-3,3 K 3,3 kVA … 1 CH270 4,4 kW 1,5 58x42x42 41

TR-5E K 5 kVA … 1 CH395 7,1 kW 2,2 70x50x50 62

TR-6E K 6 kVA … 1 CH440 8,9 kW 2,6 70x50x50 78

TR-5,5 K 4 kVA 5,5 kVA 0,8 CH395 7,1 kW 2,2 70x50x50 74

TR-6,5 K 4 kVA 7 kVA 0,8 CH440 8,9 kW 2,6 70x50x50 80

A KOHLER benzinmotoros hegesztő-áramfejlesztők kiválóak építési munkahelyek áramellátására és munkahelyi hegesztésre.
Kis méretük és tömegük ellenére nagy hegesztőáramot tudnak leadni, így közműépítő és karbantartó vállalkozások ideális gépe lehet.

Minden gép üzemanyaga 95-ös oktánszámú ólommentes benzin. A fogyasztási adatok teljes terhelésre vonatkoznak, a gyakorlatban a fogyasztás a 
terheléstől függ, a megadott adatoktól kisebb. A gépek alapkeretre szerelt, burkolatlan kivitelűek, berántós indításúak. A zajszint  95 dB, védettség: IP23.

A KOHLER benzinmotoros hegesztő-áramfejlesztők kiválóak építési munkahelyek áramellátására és munkahelyi hegesztésre

Hegesztő-áramfejlesztők

Típus Villamos teljesítmény    Hegesztő- Hegesztő- Kohler motor Fogyasztás Méret Tömeg

Egyfázis Háromfázis áram elektróda típus / telj liter/óra cm kg

TRH-170 K 5    kVA … 170 A AC 3 mm CH395 / 7,1 kW 2,2 75x50x50 76

TRH-200 K 7    kVA … 200 A AC 4 mm CH440 / 8,9 kW 2,6 85x50x50 85

TRH-221 K 3,5  kVA 6,5 kVA 200 A DC 4 mm CH440 / 8,9 kW 2,6 85x50x50 86

A hegesztő elektródák átmérője az elektróda típusának függvényében változhat.  Bekapcsolási idő: 35 %, cos fi =0,8.



TR-20 KV, TR-27 KV áramfejlesztők
A KOHLER motoros áramfejlesztők kiválóan alkalmazható építési és hibaelhárítási
munkahelyeken.
A gépek meghajtása a legújabb fejlesztésű vízhűtéses dízelmotorral történik.
A gépek jellemzője a kis méret és tömeg, valamint hosszú élettartam.

Típus: TR-20 KV TR-27 KV

Feszültség: 400 V 400 V
Fázisszám: 3 3
Elektromos teljesítmény: 20 kVA 27 kVA
cos fi: 0,8 0,8
Áramerősség fázisonként: 28 amper 38 amper
Frekvencia: 50 Hz 50 Hz
Meghajtómotor: KDI 1903M KDI 2504M
Teljesítmény: 21 kW 27 kW
Hengerek száma: 4 4
Hűtés: vízhűtés vízhűtés
Fordulatszám: 1500/perc 1500/perc
Max.fogyasztás: 5,5 liter/óra 7,5 liter/óra
Üzemanyagtartály: 40 liter 60 liter
Generátor: Mecc Alte Mecc Alte
Befoglaló méretek: (mm) 155x85x90 cm 175x95x90 cm
Tömeg: 570 kg 670 kg
Zajszint burkolattal: (7m) 70 dB(A) 70 dB(A)

A méret- és tömeg- és zajszint adatok a burkolt kivitelre érvényesek.

TR-27 KV alapkivitelben
TR27 KV utánfutós kivitelben

TR-20 KV utánfutós kivitelben TR-27 KV kültéri burkolattal

A gépeket igény esetén műszaki vizsgával ellátott utánfutóra építjük.
Az áramfejlesztőkhöz hálózat-generátor átkapcsoló automatikát is tudunk szállítani (DKG-307).
Ez a berendezés a hálózati feszültség kimaradásakor automatikusan elindítja az áramfejlesztőt, és teljesítményét
a fogyasztóra kapcsolja. A hálózat helyreállásáig emberi beavatkozás nélkül tudja táplálni a fogyasztót.


