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Lombardini dízelmotoros TR-12 L AVR áramfejleszt?, 1 fázis 4 kVA, 3 fázis
11 kVA

  

 

3 fázis, 11kVA 

Értékelés: Még nincs értékelés 
Ár: 
Változat ár módosító: 

Alapár áfával együtt:  3.225.900 Ft

Ár kedvezménnyel: 2.540.079 Ft

Fogyasztói ár kedvezménnyel: 

Fogyasztói ár: 3.225.900 Ft

Fogyasztói ár áfa nélkül: 2.540.079 Ft

Kedvezmény: 

Áfa összege: 685.821 Ft

  

Tegye fel kérdését a termékr?l  

Gyártó: Lombardini motoros  

 

Leírás 

A LOMBARDINI dízelmotoros áramfejleszt?k kiválóan alkalmasak építési munkahelyek áramellátására, hálózati feszültség pótlására. A dízelmotor igen hosszú élettartamot és gazdaságos üzemeltetést biztosít. Kedvez? az üzemanyag fogyasztása, csekély a karbantartási igénye. A benzinmotornál magasabb árat a nagyobb nyomaték ellensúlyozza, ami nagy villanymotorok indításánál lehet kedvez?. A motor önindítós, a védettség IP23. Ez a típus 1500 /perc fordulatszámú, ezért különösen hosszú élettartamú.  
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Elektronikus feszültség-szabályozással. 

Önindítós kivitel.

M?szaki adatok:

Feszültség: 3 X 400 V
Max. teljesítmény: egy fázis: 4 kVA, három fázis: 11 kVA
cos fi: 0,8
Generátor: SINCRO FT4MDS
Szabályzás: kompaund
Motor: 9LD625/2 dízel
Indítás: önindító
Motorteljesítmény: 10,7 kW
Fordulatszám: 1500/min
Lökettérfogat: 1248 ccm
Tank: 10 liter
Tömeg: 196 kg
Méret: 125 X 60 X 70 cm

Garancia 1 év

 

További rendelhet? kiegészít?k:

Hordkerék I. TR-8-ig

Hordkerék II. TR-12 L, TR-20 L típushoz

AT207 automatika  Indító-átkapcsoló automatika, elektromos leállítóval

Kipufogócs? - Speciális gégecs? a kipufogógáz elvezetéséhez

FI relé - relé beépítése egy- és háromfázisú gépekhez

Voltmér? ledes kijelzés?

Üzemóramér?

Földel?szonda 
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