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HERON benzinmotoros EGI- 68 áramfejleszt?, 1 fázis 6,8 kVA, 230V
hordozható

  

 

Értékelés: Még nincs értékelés 
Ár: 
Változat ár módosító: 

Alapár áfával együtt:  412.900 Ft

Ár kedvezménnyel: 325.118 Ft

Fogyasztói ár kedvezménnyel: 

Fogyasztói ár: 412.900 Ft

Fogyasztói ár áfa nélkül: 325.118 Ft

Kedvezmény: 

Áfa összege: 87.782 Ft

  

Tegye fel kérdését a termékr?l  

Gyártó: Heron  

 

Leírás 

Alkalmazás
Nagy teljesítmény? épít?ipari gépek, szivattyúk, kompresszorok, stb. energiaellátására szolgál. 5,5 kVA –nál kisseb teljesítményfelvétel?
hegeszt?készülékekhez is használható. Indítási áramkorlátozó nélküli, nagy teljesítmény? (>2000 W) sarokcsiszolók üzemeltetésére is
alkalmas. Ideális áramforrás lakatosoknak, karbantartóknak, nagyobb áramigény? készülékek ellátására.

 

El?nyök
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Kombinált m?szer, mely kijelzi a feszültséget, frekvenciát és az üzemórák számát. Ez lehet?vé teszi a karbantartások pontos ütemezését és a
készülék ellen?rzését.
Nagymérték? feszültség stabilitás az automatikus feszültség szabályzó rendszernek köszönhet?en.
Üzemanyagszint mér?vel felszerelve.
Könny? szállíthatóság az alapkivitelben szállított, nagyméret? kerekeknek és vonórúdnak köszönhet?en.
Beépített olajszint érzékel?, mely alacsony olajszint esetén megel?zheti a motor károsodását.
12 V-os, egyenáramú kivezetés

 

Generátor: egy fázisú, szinkrongenerátor

Teljesítménytényez?: cos ? = 1

Elektromos teljesítmény: max./tartós: 6,8 kVA / 6,3 kVA

Váltóáramú kimenet: 3 db 230 V; ~ 50 Hz; 27,3 A

Egyenáramú kimenet: 12 V; max. 8,3 A

Feszültségszabályzó rendszer: AVR

Motor: 4 ütem?, légh?téses, OHV vezérlés?, olajszint érzékel?vel ellátva

Indítás: kézi

Henger?rtartalom: 439 cm3

Teljesítmény: 15 LE

Üzemanyag fajta: 95-ös oktánszámú benzin

Maximális fogyasztás: ~ 4 l/óra

Üzemanyagtartály térfogata: 6 l

Mérete: 68 x 54 x 55 cm

Tömeg: 87 kg

Akusztikus teljesítmény: 98 dB

Szállított tartozékok: 2 db 230 V-os dugvilla, gyertyakulcs, 12 V-os csatlakozóvezeték használati útmutató

Garancia 3 év

 

Ajánlott tartozékok cikkszáma

8896216P összeköt? kábel áramfejleszt?khöz

84729 villamos hosszabbító dob (40 m kábel)

84730 villamos hosszabbító dob (25 m kábel)

84717-84728 villamos elosztó

84845 és 84860 kültéri villamos elosztó

7262 fém üzemanyag kanna (20 l)

7261 kiönt?cs? üzemanyagkannához

 

El?re utalás esetén INGYENES szállítással!
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