Benzi nizen? notoros aranfejleszt?k : Honda benzinnotoros TR-3,3 C aranfejleszt?, 1

Honda benzinmotoros TR-3,3 C aramfejleszt?, 1 fazis 3,3 kVA

The Power of Dreams

POWERED®! @
A

HOND

Ertékelés: Még nincs értékelés
Ar:

Valtozat ar médosito:

Alapér afaval egyitt: 335.000 Ft
Fogyasztéi ar kedvezménnyel:
Fogyasztdi ar: 335.000 Ft

Fogyasztdi ar afa nélkil: 263.780 Ft

Kedvezmény:

3-5 Days

KAk

Tegye fel kérdését a termékr?|

Gyarté: Honda motoros

Leiras

A HONDA benzinmotoros aramfejleszt?k(aggregator) kivaléan alkalmasak épitési munkahelyek aramellatasara.
A generator egység kivalé min?ség? szinkron generator,ami jol birja az aramingadozast.

1/ 2


http://aramfejlesztok.net/images/stories/virtuemart/product/tr33c.jpg
http://aramfejlesztok.net/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=189&virtuemart_category_id=28&tmpl=component
http://aramfejlesztok.net/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=4&tmpl=component

Benzi nizen? notoros aranfejl eszt?k : Honda benzi nnot or os

TR-3,3 C aranfejl eszt?,

Az aramfejleszt? egység HONDA négylitem? robbandémotorral van meghajtva.

Jellemz?k:

Megbizhaté Honda benzinmotor
Konny? indithatésag

Kis méret, kdnny? suly

Kis fogyasztas

Motorolaj-hiany elleni védelem

M?szaki adatok

Fesziltség: 230 V

Frekvencia: 50 Hz

Vill. teljesitmény: 3,3 kVA / 3 kW
Aramer?sség: 14 amper

Generator: MECC ALTE Szinkron generator
Meghajtémotor: Honda benzinmotor
Tipusa: GP-200 négyltem? - OHV

Max. telj: 4,1 kW

Fordulatszam: 3000 / min.

Lokettérfogat: 196 ccm

Max. nyomaték: 12,4 Nm

Motorolaj kapacitas: 0,6 liter

e Max. fogyasztas: 1,2 liter/6ra

Indités: kézi

Tank: 3,1 liter

Témeg: 38 kg

Méret: 600 x 440 x 400 mm

Csatlakoz6 aljzatok: 2 db egyfazisu aljzat
Zajszint: 95 dB(A)

A gép alkalmas ipari felhasznalasra, de tartds terhelés esetén inkabb a GX sorozat( motort javasoljuk. A motor-teljesitményadatok SAE J1349
szerinti netto teljesitmények. A HONDA meghajtomotor hosszu élettartamot, megbizhaté m?kddést és alacsony Uzemeltetési koltséget

eredményez.
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