
Kisteljesítmény? Ipari áramfejleszt?k (3,0-10 kVA) : HERON 421 GREEN, 1 fázisú, 6,8 kVA-es, távindítóval felszerelt áramfejleszt?
 

HERON 421 GREEN, 1 fázisú, 6,8 kVA-es, távindítóval felszerelt
áramfejleszt?

  

 

Értékelés: Még nincs értékelés 
Ár: 
Változat ár módosító: 

Alapár áfával együtt:  1.139.000 Ft

Ár kedvezménnyel: 896.850 Ft

Fogyasztói ár kedvezménnyel: 

Fogyasztói ár: 1.139.000 Ft

Fogyasztói ár áfa nélkül: 896.850 Ft

Kedvezmény: 

Áfa összege: 242.150 Ft

  

Tegye fel kérdését a termékr?l  

Gyártó: Heron  

 

Leírás 

Termék leírás

Egyfázisú fogyasztó üzemeltetésére alkalmas, olyan esetekben, ahol nincs a közelben hálózati áram és a készülék indítását és leállítását egy
küls? berendezés szabályozza. Ilyen lehet pl. folyadékszint kapcsoló vagy szigetüzem? naplelemes rendszer töltésvezérl?je. A kapcsoló jel
hatására az áramfejleszt? motorja elindul, majd bemelegítés után ellátja a rákötött fogyasztókat villlamos energiával. A kapcsoló jel bontása
után lekapcsolja a fogyasztókat a generátorról, majd leh?lés után leállítja a meghajtó motort is.
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El?nyök

Egyszer? kezelés - Beépített olajszint érzékel?vel rendelkezik, mely alacsony olajszint esetén megel?zheti a motor károsodását. - Hosszú
m?ködési id? egy feltöltéssel, a nagyméret? üzemanyagtartálynak köszönhet?en.- A beépített t?zvédelmi f?kapcsoló segítségével, szükség
esetén teljes kör? áramtanítás érhet? el. - Nagymérték? feszültség stabilitás az automatikus feszültség szabályzó rendszernek (AVR)
köszönhet?en.- A hálózatból kikötve és kézi üzemmódba átkapcsolva a készülék mobil áramfejleszt?ként is üzemeltethet?.- Felhajtható
fogantyú és tömör gumikerekek segítségével a lehet? legközelebb vihet? a felhasználás helyéhez.
- A kijelz?n ellen?rizhet? a generátorból kijöv? feszültség, frekvencia és az üzemórák száma. Az üzemóra jelzésnek köszönhet?en a
karbantartások pontosan ütemezhet?k.
- Kisebb teljesítmény?, 12 V-os egyenáramú fogyasztók ellátására is alkalmas.
- Üzemanyagszint mér?vel felszerelve.

 

M?szaki jellemz?k

 

Generátor: egyfázisú, szinkron generátor

Generált feszültség: 230V ~ 50Hz; 12V DC

Elektromos teljesítmény tartós: 6,3 kVA; max.: 6,8 kVA

Teljesítménytényez? (cos fi): 1

Teljes üzemi áram : 27,3 A (230V); 8,3A (12VDC)

Védettség : IP23

Feszültség szabályozás: AVR

Akusztikus nyomás: 84,0 db(A)

Üzemanyag tartály: 25 liter

Fogyasztás közel max. teljesítményen: 4,41 liter/óra

Motor: négyütem?, OHV vezérlés?, olajszint érzékel?vel ellátva

Max. teljesítmény : 15 LE

Henger?rtartalom: 439 cm3

Olajtöltet: ~ 1,1 liter

Üzemanyag: 95 vagy 98 ólommentes benzin

Motorolaj: SAE 15W40 osztály

Indítás: elektromos és kézi

Tömege: 104 kg (üzemanyag nélkül)

Készülék mérete(mag-szél-hossz): 105 x64x70 cm

Gyújtógyertya : DENSO 16 EPR-U vagy ezzel egyenérték?

Légsz?r? rend. száma: 8896112A

 

Hozzáadott tartozékok

 

Használati útmutató
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EU Megfelel?ségi bizonylat

Gyertyakulcs

12 V- os csatlakozó vezeték

3 ÉV GARANCIA

 

El?re utalás esetén INGYENES szállítással!
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