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AGT 3501 HSB GP áramfejleszt? (HONDA GP200)

  

 

AGT 3501 HSB GP benzinmotoros áramfejleszt? 

Értékelés: Még nincs értékelés 
Ár: 
Változat ár módosító: 

Alapár áfával együtt:  335.900 Ft

Ár kedvezménnyel: 264.488 Ft

Fogyasztói ár kedvezménnyel: 

Fogyasztói ár: 335.900 Ft

Fogyasztói ár áfa nélkül: 264.488 Ft

Kedvezmény: 

Áfa összege: 71.412 Ft

  

Tegye fel kérdését a termékr?l  

Gyártó: AGT  

 

Leírás 

AGT 3501 HSB GP benzinmotoros áramfejleszt?
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Kompakt, kis súlyú áramfejleszt?
Hagyományos fémkeret, egyszer? mozgatás
Er?s, megbízható, eredeti, ipari HONDA motor
Rezgéscsillapító gumibakok
3000 fordulat/perc
H?védelemmel ellátott generátor
Olajszenzor a motoron
Kézi (berántós) indítás

 

Az AGT 3501 HSB-GP áramfejleszt? javasolt felhasználási területei:

 

Professzionális használatra ajánlott
Az épít?ipari igényeknek megfelel? kialakítás, nyitott keret
Könnyen szállítható, mozgatható
Kisebb elektromos gépek üzemeltetésére kiválóan alkalmas

Az áramfejleszt? alkalmas ipari felhasználásra, azonban tartós terhelés esetén inkább a HONDA GX sorozatú motorral felszerelt generátorokat
javasoljuk.

A h?védelemmel ellátott generátor megóvja az áramfejleszt?t a túlterhelést?l.

A motoron található olajszenzor leállítja a motort, ha abban a megengedettnél kevesebb olaj van.

Minden használat el?tt ellen?rizze a motorolaj szintjét!

 

FIGYELMEZTETÉS!

Az AGT áramfejleszt?k használata el?tt minden esetben olvassa el a gépekhez mellékelt használati utasítást.

Garancia 1 év.

 

Tulajdonságok

Motor: HONDA GP200
Üzemanyagtank: (liter)3,6
Csomagolás: kartondoboz

IP védelem: IP23

VTSZ: 8502.2020

Csomagolási méret:  h*sz*m (mm)600x400x450

Cos fi 3/1 fázis: 1

Fázisonkénti áram 3/1fázis (A): 13

Feszültség: (V/Hz)230

Frekvencia:  (Hz)50

Generátor: szinkron

Henger?rtartalom:  (cm3)196

H?védelem a generátoron:  van

Olajszenzor a motoron: van

Nettó súly: (kg)40
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Bruttó súly: (kg)40

Zajszint: (dB)69

Feszültség 3/1 fázis: (V)230

Dugalj a készüléken: (230V/16A) 2 db SCHUKO

Teljesítmény 3/1 fázis: (kVA) 3

Motor teljesítménye: (LE)6,5

Üzemanyag: benzin

Garancia 1 év

 

El?re utalás esetén INGYENES szállítással!
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