Kisteljesitmény? Ipari aranfejleszt?k (3,0-10 kVA)

HERON benzi nnot oros aranfejl esz

HERON benzinmotoros aramfejleszt?, tav- és oniditoval 3,0 kVA, 230V, 1
fazisu, inverteres

Ertékelés: Még nincs értékelés

Ar:

Valtozat ar médosito:

Alapér afaval egyitt: 419.900 Ft

Ar kedvezménnyel: 330.630 Ft
Fogyasztdi &r kedvezménnyel:
Fogyasztdi ar: 419.900 Ft
Fogyasztdi ar afa nélkil: 330.630 Ft

Kedvezmény:

Afa 6sszege: 89.270 Ft

2-3 Days

KAHK

Tegye fel kérdését a termékr?|

Gyart6: Heron

Leiras

El?nyok
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Kisteljesitmény? Ipari aranfejleszt?k (3,0-10 kVA) : HERON benzi nnotoros aranfejl esz

Nagy feszultség- ill. frekvencia stabilitas és a preciz jelforma altal érzékeny elektromos berendezések lizemeltetésére is alkalmas
Alacsony fogyasztas és hosszu tizemid? jellemzi az Intelligens teljesitményszabéalyoz6 rendszernek kdszdnhet?en

Csendes m?kodés a hatékony zajszigetelés és az elektronikus motorvezérlés altal

Koénny? hordozhatésag a kerekeknek és a hizéfogantylnak készénhet?en

Elektronikus tulterhelésvédelem, egyszer? visszakapcsolasi lehet?séggel

Két, azonos tipusl készilék dsszekapcsolasaval 5,2 kVA-re novelhet? a teljesitmény, mig a HERON 8896219 cikkszamu gép
Osszekapcsolasaval 4,4 kVA teljesitményt tud biztositani

Konny? inditasi lehet?ség akar tavolrdl is a taviranyitonak készénhet?en akar 38 méter tavolsagbdl is beindithat6 a készulék.

M?szaki jellemz?k

Generator: tobbpolusu, digitalisan vezérelt, inverteres
Generalt fesziiltség: 230V ~ 50Hz és 12V DC
Elektromos teljesitmény:

tartés: 2,8 kVA
max: 3 kVA

Teljesitménytényez? (cos ?): 1

Névleges tizemi aram: 12,1 A (230V)

Névleges tUzemi &ram 12V-os DC aljzaton: 8,3 A

Védettség: IP23

Akusztikus nyomas: 79,4 db(A)

Motor: négyutem?, légh?téses, OHV vezérlés?, olajszint érzékel?vel ellatva
Max. teljesitmény: 5,4 LE

Henger?rtartalom: 171 cm3

Olajtoltet: ~ 0,6 liter

Uzemanyag tartaly: 5,5 liter

Fogyasztas: 0,6-1,5 l/6ra

Uzemanyag: 95 vagy 98 6lommentes benzin

Inditas: kézi; berantékotéllel vagy elektromosan, valamint tavoli inditas is.
Toémege: 43 kg (izemanyag nélkil)

Készilék mérete (hossz-szél-mag): 60x44x46 cm

Garancia 3 év!

Hozzaadott tartozékok

Hasznalati Utmutaté

EU Megfelel?ségi bizonylat
Gyertyakulcs

12 V-os tolt?kabel

230 V-o0s dugvilla

Hosszu szaru tolcsér
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Kisteljesitmény? Ipari aranfejleszt?k (3,0-10 kVA) : HERON benzi nnotoros aranfejl esz

Ajanlott tartozékok cikkszama

8896221P Osszekot? kabel aramfejleszt?hoz
84787 Uzemanyag kanna, 5 literes

8863200 Uzemanyagkanna, 20 literes

8863201 Kiont?cs? 20 literes izemanyagkannahoz
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