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MEDIA LINE MLG 6500 áramfejleszt? (15 LE benzinmotor, AVR)

  

 

Értékelés: Még nincs értékelés 
Ár: 
Változat ár módosító: 

Alapár áfával együtt:  359.900 Ft

Ár kedvezménnyel: 283.386 Ft

Fogyasztói ár kedvezménnyel: 

Fogyasztói ár: 359.900 Ft

Fogyasztói ár áfa nélkül: 283.386 Ft

Kedvezmény: 

Áfa összege: 76.514 Ft

  

Tegye fel kérdését a termékr?l  

Gyártó: MEDIA LINE  

 

Leírás 

MEDIA LINE MLG 6500 benzines áramfejleszt? (mobil)

 

Automatikus feszültségszabályozóval (AVR) ellátott generátor
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Elektronikus feszültségszabályzás (AVR) : MEDIA LINE MLG 6500 áramfejleszt? (15 LE benzinmotor, AVR)
 

Hagyományos fémkeret, egyszer? mozgatás
MediaLine benzinmotor, 15 LE
Üzemid?: akár 14 óra (50%-os terhelésen)
3000 fordulat/perc
H?védelemmel ellátott generátor
Olajszenzor a motoron
Digitális kijelz?s multiméter (feszültség, frekvencia, üzemóra)
Üzemanyagszintjelz?
Kézi indítás

 

Az MLG 6500 áramfejleszt? javasolt felhasználási területei:

 

Háztartási és kisipari használatra ajánlott
Általános felhasználói igényeknek megfelel? kialakítás, nyitott keret
Könnyen szállítható, mozgatható
Kisebb elektromos gépek üzemeltetésére kiválóan alkalmas

 

Garancia 1 év.

 

Nettó súly (kg): 92

Motor: négyütem?, egyhengeres, légh?téses

Üzemanyagtank (liter): 25

IP védelem: IP23

Dugalj a készüléken: 2 db SCHUKO

Cos fi 3/1 fázis: 1

Fázisonkénti áram 3/1fázis (A): 28,2

Feszültség (V/Hz) 230

Méretek (h*sz*m)(mm): 705×540×580

Bruttó súly (kg) 97.00

Fordulatszám (1/perc): 3000

Frekvencia (Hz): 50

Generátor: szinkron

Henger?rtartalom (cm3): 420

H?védelem a generátoron: van

AVR (auto. feszültségszab.): van

Olajszenzor a motoron: van

Teljesítmény 3/1 fázis (kVA): 6,5

Motor teljesítménye (LE): 15

Csomagolás: kartondoboz

Indítás: kézi

Zajszint (dB): 95
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