Kisteljesitmény? Ipari aranfejleszt?k (3,0-10 kVA) : Honda benzinnotoros TR-6E aran

Honda benzinmotoros TR-6E aramfejleszt?, 1 fazis 6 kVA

1 fazis, 6kVA, Honda GX-390

Ertékelés: Még nincs értékelés

Ar:

Véltozat ar moédosito:

Alapér afaval egyitt: 618.000 Ft

Ar kedvezménnyel: 486.614 Ft
Fogyasztéi ar kedvezménnyel:
Fogyasztéi ar: 618.000 Ft
Fogyasztéi ar afa nélkil: 486.614 Ft

Kedvezmény:

Afa bsszege: 131.386 Ft

3-5 Days
Rk

Tegye fel kérdését a termékr?|

Gyarté: Honda motoros

Leiras
Leiras
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Kisteljesitmény? Ipari aranfejleszt?k (3,0-10 kVA) : Honda benzinnotoros TR-6E aran

A HONDA benzinmotoros aramfejleszt?k kivaléan alkalmasak épitési munkahelyek aramellatasara, halézati fesziiltség pétlasara. A HONDA
benzinmotor igen hosszu élettartamot és gazdasagos Gizemeltetést biztosit. Kedvez? az izemanyagfogyasztasa, csekély a karbantartasi
igénye, valamint a szerviz- és alkatrészellatottsag is kivald. Uzemanyaga 95-6s oktanszamu 6lommentes benzin, a fordulatszam 3000 /perc. A
fogyasztasi adatok teljes terhelésre vonatkoznak, a gyakorlatban a fogyasztas a megadatoktél Iényegesen kisebb. A gép alapkeretre szerelt,
burkolatlan kivitel?. A zajszint 95 dB alatt van. A védettség IP23.

M?szaki adatok:

Max. teljesitmény: 6 kVA

Aram: 26 A

Motor tipusa: HONDA GX-390 berantés motor
Motorteljesitmény: 8,2 kW

Uzemanyaga: 95-6s benzin

Fogyasztas: 2,6 I/h

Méret: 70 X 50 X 50 cm

Tomeg: 71 kg
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